


北微传感拥有专业的传感器生产线及测试线，北微传感在任



高耐久性埋入式
GFRP应变传感器

-1500-5000με

0.3%F.S

≥90%

1528-1568 nm

埋入式

1.1pm/με

Φ25*80mm、Φ25*140mm、Φ25*200mm

-1500-5000με

0.93pm/με

0.3%F.S

≥90%

Φ16*80mm、Φ16*140mm、Φ16*200mm

1528-1568 nm

焊接或螺栓拧接

0-400MPa量 程

Φx*900mm(国标直径)

1528-1568 nm

焊接

-

高耐久性表面式
GFRP应变传感器



5、10、20、50、100、200mm

光纤光栅压力环
  （锚索计）

量 程

-1500-5000με

0.93pm/με

0.3%F.S

Φ16*80mm、Φ16*140mm、Φ16*200mm

1528-1568 nm

焊接或螺栓拧接

量 程

0.3mm

145*100*27mm

1528-1568 nm

螺栓固定

-

0-3Mpa（量程可定制）

Φ70mm x 25mm

1528-1568 nm

-

0-2Mpa（量程可定制）

Φ20mm x 80mm

1528-1568 nm

-

-

-40℃-120℃

-

0.3℃

Φ8*70mm

1528-1568nm

粘贴或捆绑

0-5Mpa（量程可定制）

-

0.1%F.S

内外径定制

1528-1568nm

-

-

产品用途：用于监测接触结构之间的位移变化；当表面安装时，为表面式光纤光栅测缝计；

当钻孔埋入时，可通过尾部自锁锚定装置与密封封装做埋入式测缝计；

当经过特定的封装与串接方式进行组装后，可作为多点位移计使用。



贴片式光纤光栅应变
传感器

-1500-1500με

1.4pm/με

0.5%F.S

45*2*1mm

1528-1568nm

焊接/螺栓/胶粘

光纤光栅倾角
   传感器

±0.05°

-

1%F.S

>90

125*29mm

1528-1568nm

支座

100、200、300、400mm

-

0.5mm

>90

76*140mm

1528-1568nm

支座

-1500-5000με

0.3%F.S

Φ8*130mm

1528-1568 nm

焊接、膨胀螺栓

1.1pm/με

Φ12*140mm

1528-1568 nm

埋入式

Φ10mm x 80mm

1528-1568 nm

支座焊接

1.2pm/με

产品用途：采用无胶封装技术，克服了传统胶封光纤光栅传感器不可跨越的耐久性问题，

可根据工程要求定制标距，最小可达1-2cm,具有工程布设简单、量程大、耐久性好、精度高等突出优点。

表面式光纤光栅
GFRP应变传感器

埋入式光纤光栅
GFRP应变传感器

-1500-5000με

1.1pm/με

0.3%F.S

温补式光纤光栅
GFRP应变传感器

-1500-5000με

0.3%F.S

产品用途：一款可更换式表面应变传感器，主要用于测量大型结构的平均应变，

底座与中心传感件采取分离式设计，中心传感件可根据测试需求更换。

产品用途：采用无胶封装技术，克服了传统胶封光纤光栅传感器不可跨越的耐久性问题，

可根据工程要求定制标距，最小可达1-2cm,具有工程布设简单、量程大、耐久性好、精度高等突出优点。



光纤光栅工程型
    解调仪

产品介绍

ZX-FP/SL-C是一款激光扫描多通道解调设备，采样频率范

围广，可测试各类变量传感器，通道数目最高可达32个，可

并行连接更多光纤传感器，满足超大规模光纤监测系统组

网使用。解调仪系统底层与应用皆基于C开发，安全、稳定。

支持多种通讯协议（UDP,Modbus,485），主从设备通讯便捷。

产品介绍

波长解析重复精度可达2pm；

支持任意动态物理量的传感器算法补偿；

各通道独立测量，可串接多个传感器；

模块化设计，高度集成；

7*24小时工程设备；

参数 单位 中速解调仪ZX-FP-C 高速动态解调仪ZX-SL-C

支持通道数 CH 4-32 4-8

每通道传感器数量 PCS 温度：16，应力：8 温度：16，应力：8

检测波长范围 nm 1528-1568 1528-1568

波长解调精度 pm +/-2 +/-2

波长解调分辨率 pm 1 1

动态范围 dB 30 35

采样频率 Hz 3、100、1k 2k、4k

额定电压/电流 V/A 220V/3A 220V/3A

设备尺寸 mm 1-3U机箱 2U机箱

解调设备工作温度 ℃ -25--60 -25--60

解调设备工作湿度 ％ 0-75 0-75

系统平台 Windows Windows

软件平台 C / C++ C / C++

通讯协议 UDP、Modbus, RS485等 UDP、Modbus, RS485等

接口

软件主要功能

RS232、RJ45  RS232、RJ45

实时监测，预警设置与警报信息处理，传感器数据维护与标定等

性
能
指
标

光纤光栅拉力
   传感器

量 程

±2G（可定制）

±0.05G

Φ73*24mm

1528-1568 nm

螺栓固定

量 程

0-200MPa

-

0.3%F.S

Φ3mm(长度定制)

1528-1568nm

埋入、卡口连接

0-500KN（量程可定制）

-

0.5%F.S

Φ126mm x 258mm

1528-1568nm

-

准分布式光纤光栅
     智能筋

量 程

产品用途：适用于桥梁，边坡锚索结构安装预拉、长期及短期应变
测试，尺寸可定制。

光纤光栅加速度
    传感器

-

产品用途：用于测量各类牵引设备拉力值。可用于拉索内力，起吊设备拉力及索道
设备内力。

产品用途：主要用于监测结构或物体的振动频率，如桥梁振动、路基、高层建筑
等土木工程的运行实时监测，也可通过监测振动实现报警防盗功能。



光纤光栅便携式解调仪

产品介绍

ZX-FP-M光纤光栅便携式解调仪设计精巧，使用灵活，操作

简便，适合工程项目现场移动测试。该系统集成光纤传感

器波长和功率光谱数据采集、显示、存储于一体，可广泛用

于各类工程的现场检测。

产品介绍

高精度、高分辨率，适合多种应用场合；

便携式设计，外形小巧，外观整洁；

配备彩色显示屏，操作简便；

内置可充电锂电池，可连续工作6h；

公式编辑功能，直观显示各监测变量。

参数 单位 便携式ZX-FP-M 无线式ZX-FP-MW

支持通道数 CH 4-16 4

每通道传感器数量 PCS 温度：16，应力：8 温度：16，应力：8

检测波长范围 nm 1528-1568 1528-1568

波长解调精度 pm +/-2 +/-2

波长解调分辨率 pm 1 1

动态范围 dB 25 25

采样频率 Hz 3、100、1k 3、100、1k

额定电压/电流 V/A 12V/3A 12V/3A

设备尺寸 mm 283*246*124 274*160*84

解调设备工作温度 ℃ -25--60 -25--55

解调设备工作湿度 ％ 0-75 0-75

系统平台 Windows Windows

软件平台 C / C++ C / C++

通讯协议 UDP、Modbus, RS485等 UDP、Modbus, RS485等

接口

软件主要功能

USB、RJ45  RJ45、WiFi

实时监测，预警设置与警报信息处理，传感器数据维护与标定等

性
能
指
标

电信号传感器汇总
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