
大坝安全监测工作始于 20 世纪初，当时的方

法和设备都较差，加以坝工设计、施工水平也不

高，大坝失事时有发生由于大坝失事原因是多方

面的，其表现形式和可能发生的部位因各坝具体

条件而异。因此，在大坝安全监测系统的设计中，

应根据坝型、坝体结构和地质条件等，选定观测

项目，布设观测仪器，提出设计说明书和设计图

纸。设计中考虑埋设或安装仪器的范围包括坝体、

坝基及有关的各种主要水工建筑物和大坝附近的

不稳定岸坡。不同坝型的主要观测项目如下。

失事的主要原因是坝体、坝基内部应力和扬

压力超出设计限度，表现为出现裂缝、坝体位移

量过大和不均匀以及渗水等以及相关坝体垮塌，

周围岸坡滑坡。主要观测项目有变形、应力、温

度、渗流量、扬压力和伸缩缝等。我司拥有自主

知识产权的倾角传感器 BWS2500 可以测量坝体

的倾斜以及相应挠度，固定式测斜仪 BWM400

可以测土地深层位移。

阵列式测斜仪-BWM400

 最高精度：0.005°（±5°）

 超高性价比

 低温漂：±0.001

 高性能卡尔曼滤波算法

 实施案例多、效果好

 高一 致 性 和 稳 定 性

 质量轻、寿命长

 体 积 ： 1m× 28.1mm
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产品实拍图

产品亮点:

水库河流大坝监测解决方案

方案



阵列式测斜仪-BWM400

电气指标：

性能指标：
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水库河流大坝监测解决方案

方案



超高精度双轴倾角传感器-安装尺寸

桥梁主梁位移及塔身倾斜监测解决方案水库河流大坝监测解决方案

方案 阵列式测斜仪-BWM400
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应用案例:


